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WE KEEP YOU MOVING FORWARD

KNOLL
MULTIBALER XL
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Wij van KNOLL weten dat het werk in weinig tijd gedaan moet worden. 
U verwacht betrouwbaarheid en prestatie van uw machines om de klus te klaren!

Met onze MultiBalers voorzien we in uw behoefte.
Veelzijdige machines die op elk moment waarde toevoegen aan uw activiteiten.

Daar zijn we trots op.
Want uw verhaal is ons verhaal.

Quality for green fields all over the world!
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Quality for green fields all over the world!
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INTRODUCTIE VAN DE MULTIBALER XL
De KNOLL MultiBaler XL is multifunctioneel inzetbaar door zijn robuuste constructie. Deze multifunctionaliteit 
maakt de machine de beste alleskunner in zijn soort. KNOLL MultiBalers werken wereldwijd om ronde balen 
van de beste kwaliteit en de hoogste prestaties te leveren. 
 
Met KNOLL op weg naar kwaliteitsvoer!

De ontwikkeling
Naast de bestaande KNOLL MultiBalers (820/1220) is de KNOLL MultiBaler XL een geheel nieuwe 
ontwikkeling. We zijn weer naar de tekentafel gegaan en hebben een machine ontwikkeld die uniek is. 
Voortbordurend op zowel stationair als mobiel gebruik, biedt deze MultiBaler XL de mogelijkheid om een 
verscheidenheid aan materialen in ronde balen te verwerken. 
 
Het is voor ons belangrijk om feedback van u, de klant, te ontvangen om ons uit te dagen machines te 
ontwikkelen die voldoen aan de hoogste eisen. Vanuit dit proces betekent dit voor de ontwikkeling van 
de MultiBaler XL behoefte aan comfort, gebruiksgemak, uitstekende betrouwbaarheid, intuïtieve en 
gemakkelijke bediening, 100% connectiviteit en de mogelijkheid om met de meest veeleisende machines 
samen te werken. 

Het resultaat: 

Een KNOLL MultiBaler voor 
een nieuw tijdperk
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INTRODUCTIE VAN DE MULTIBALER XL

De ontwikkeling

KNOLL MultiBaler XL
Baalmaat: 100-115 cm. (Ø) x 120 cm. (breedte)

Baalvolume: 0,95 - 1,25 m3

Baalgewicht: 500-1350 kg (materiaal afhankelijk)

Bunkervolume: 8,00 m3

Capaciteit: 50-60 balen/uur

Perskamer voorzien van 17 kamerrollen en duurzame glijlagers

Hydraulisch drukregelsysteem voor persdichtheidinstelling

Automatisch foliebreuk detectiesysteem

Gepatenteerd bindsysteem voor mantelfolie of net

Speciale invoerrotor voor optimale controle van de gewasstroom
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De KNOLL MultiBaler XL is uniek. De enige machine die zowel stationair als mobiel kan werken. Het is niet 
nodig om de werkmodus van de machine te wijzigen. Erg makkelijk en u kunt direct aan de slag. 

Deze functie biedt veelzijdigheid en meer mogelijkheden om de machine effectief te gebruiken, met 
uiteindelijk een beter resultaat… en tevreden gebruikers!

Laden met elke vorm van laadapparatuur
De ruime invoerbunker kan worden geladen met 
elk type machine. Bijvoorbeeld een trekker met 
een voorlader, shovel, kraan of welke andere 
laadoplossing dan ook. 

De bunker is voorzien van zijpanelen die naar 
beneden kunnen worden ingeklapt om het laden 
te vergemakkelijken.

De KNOLL Dropbunker gebruiken voor laden
Bij het rechtstreeks laden van een silagewagen, 
biedt de ‘’KNOLL Dropbunker’ dé oplossing voor 
de veeleisende gebruiker. Deze laadbunker (3,50 
m3) wordt hydraulisch aangedreven en de invoer- 
snelheid kan perfect worden aangepast voor elk 
type materiaal door middel van een snelheids-
regelventiel.

Stationair gebruik

UNIEK EN VEELZIJDIG, HET MEEST 
EFFICIËNT IN ZIJN SOORT!

Unieke combinatie!
De KNOLL MultiBaler XL kan ook mobiel zéér 
efficiënt worden gebruikt:

1.	 Direct in combinatie met de hakselaar  
(PTO aangedreven)

2.	 Rijden naast de hakselaar, getrokken door een 
tractor

3.	 In combinatie met een tractor voorzien van een 
hakselaar aan de voorzijde

Mobiel gebruik

Verschillende soorten gras direct in het veld 
verwerken.
De KNOLL MultiBaler XL beantwoordt een veel-
gestelde vraag. Is het mogelijk om gehakseld gras 
verwerken tot balen? JA! 

De MultiBaler XL is ontwikkeld vanuit het idee dat 
het mogelijk moet zijn om verschillende gehakselde 
of versnipperde materialen in balen te verwerken. 

Een verscheidenheid aan materialen kan in balen 
worden geperst, bijvoorbeeld gras, luzerne, 
kruidenmengsels, hennep, graan, GPS enz.
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8,00 m3 - ruime invoerbunker

De invoerbunker van de machine heeft een volume van 
8,00 m3. De bunker is zo ontwikkeld dat deze geladen kan 
worden geladen met elk type machine. Bijvoorbeeld een 
trekker met een voorlader, shovel, kraan of welke andere 
laadoplossing dan ook.

De bunker is voorzien van zijpanelen die naar beneden 
kunnen worden ingeklapt om het laden te vergemakkelijken.

Duurzaam perskamer systeem

Het hart van de MultiBaler XL bestaat uit een perskamer die 
voorzien is van 17 perskamerrollen in combinatie met 2 
perskamerriemen. 

Deze combinatie maakt het mogelijk om een grote variatie 
aan korte materialen te verwerken tot de best mogelijke 
verdichte ronde balen! Het slijtvaste staal van de perskamer 
maakt langdurig gebruik zonder onderhoud mogelijk.

Folie- & Netbindsysteem

De kracht van een goede en doeltreffende werking zit 
meestal in de eenvoud. Wij zijn er in geslaagd om de 
KNOLL MultiBaler XL te voorzien van een zéér eenvoudig 
werkend bindysteem. 

Dit systeem kan voor zowel mantelfolie als net gebruikt 
worden en zorgt te allen tijde voor een nette afwerking 
van de geperste baal, voordat deze voorzien wordt van 
wikkelfolie. 

Slim ingewikkeld

Het wikkelsysteem bestaat uit de wikkeltafel en de wik-
kelarm. De wikkeltafel verplaatst zich door een railsysteem 
van de laadpositie naar de wikkelpositie. Deze snelle 
verplaatsing in combinatie met de snelle wikkelaar geeft de 
machine veel capaciteit. 

Het ingenieuze wikkelsysteem is voorzien van vele 
handige extra’s voor een goede en betrouwbare werking. 
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1. Laden en invoeren van het materiaal​
Het (gehakselde) materiaal kan van bovenaf worden geladen in de 
invoerbunker. Dit kan zowel rijdend d.m.v. de hakselaar of stilstaand 
gebeuren met behulp van bijvoorbeeld een kraan of shovel. 
De invoerbunker van de KNOLL MultiBaler XL heeft een volume van 
8,00m3. In de automatische werkmodus wordt het materiaal 
verplaatst vanuit de bunker naar de schuine invoerband. 
Van hieruit wordt de perskamer van de bovenzijde gevuld.

Automatische snelheidsregeling van de bodemketting in combinatie 
met de invoerband zorgt altijd voor de meest optimale materiaal 
invoer. Bovendien is de KNOLL MultiBaler XL voorzien van een kleine 
doseerwals in de invoerbunker welke zorgt voor een goede materiaal-
verdeling op de schuine invoerband.

De invoerband zorgt voor het efficiënt vullen van de perskamer van 
bovenaf. Deze is ook uitgerust met een speciale grote doseerwals om 
de gewasstroom te reguleren, o.a. ook voor lange materialen.

2. Vormen en compacteren tot 
ronde baal
Het hart van de machine is de perskamer waar het 
losse materiaal gevormd wordt tot een ronde baal. 
De perskamer van de KNOLL MultiBaler XL is 
ontwikkeld op basis van vele jaren toepassing in 
industrieel gebruik. Dit heeft geresulteerd in de 
beste perskamer van zijn soort met een gegaran-
deerde lange levensduur en minimale slijtage.

De MultiBaler XL is uitgerust met een instelbaar 
hydraulisch persdruksysteem. Hiermee kan voor 
ieder soort materiaal de gewenste persdruk 
ingesteld worden voor balen van de beste kwaliteit 
en vorm.

De perskamer is in de basis voorzien van 17 
perskamerrollen in combinatie met twee 
‘’Power-Grip 4’’ perskamerriemen. Deze combinatie 
van rollen & riemen maakt het mogelijk om vele 
materiaalsoorten te kunnen verwerken met 
minimale verliezen. 

3. Binden van de baal met net/
folie​
De MultiBaler XL is uitgerust met een bindsysteem 
waarbij zowel net als mantelfolie toegepast kan 
worden.

Het aantal lagen folie of net dat toegepast wordt is 
afhankelijk van materiaalsoort en de (baal)kwaliteit 
die de gebruiker wenst te verkrijgen. 

Het invoeren, binden en afsnijden van het net/folie 
wordt in de automatische werkmodus stap voor 
stap uitgevoerd. 

Daarnaast is dit systeem uitgerust met externe 
‘’keypads’’ die het bedienen en (her)starten  van het 
bindsysteem gemakkelijk maken bij het plaatsen van 
een nieuwe rol. 

Hoe werkt de MultiBaler XL?
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4. Recyclen van kleine 
materiaalverliezen​
Materiaalverlies wordt tot een minimum beperkt 
door het toepassen van een retoursysteem onder 
de gehele lengte van het chassis van de KNOLL 
MultiBaler XL. Bij het verwerken van gehakselde 
producten komen altijd kleine materiaalverliezen 
voor. Deze ‘’kruimelverliezen’’ worden gerecycled 
in het systeem van de machine door een continu 
draaiende retourband.

Aan de voorkant van het retoursysteem, wordt het 
materiaal verzameld en door middel van horizontale 
vijzels (ook toepasbaar voor langere materialen) 
teruggebracht op de schuine invoerband. 

Vanaf hier wordt het materiaal weer ingebracht in 
de perskamer bij het vormen van een nieuwe baal.

5. Wikkelen met automatische 
foliecontrole​
De wikkeltafel beweegt naar voren en naar achteren 
door een geleiderail. Vanuit de perskamer wordt de 
baal vanuit de laadpositie snel naar de wikkelpositie 
getransporteerd. Dit transportsysteem van de wik-
keltafel werkt ook goed in heuvelachtige gebieden 
tijdens mobiele inzet van de machine.

De wikkelaar is voorzien van een wikkelarm met 
twee 750 mm. folie-stretchunits. De balen worden 
hier na het persen snel en zorgvuldig voorzien van 
het juiste aantal lagen wikkelfolie voor een goede 
afdichting en conservering van de baal. 

Voor optimale controle is de wikkelaar uitgerust 
met automatische foliebreukdetectie. Zodra een 
folierol leeg is of wanneer de wikkelfolie scheurt, 
stopt de wikkelaar of wordt de snelheid automa-
tisch verminderd om ervoor te zorgen dat de folie 
overlap altijd 50% blijft. 

De zorgvuldig ontwikkelde foliemessen zorgen 
altijd voor het nauwkeurig snijden en vasthouden 
van de wikkelfolie.
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TECHNISCHE GEGEVENS KNOLL MULTIBALER XL
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Afmetingen & gewicht
Transport lengte	           11.37 mtr. 
Transport breedte	 2.97 mtr.
Transport hoogte      3.86 mtr.
Volume invoerbunker 8.00 m3
Wielen 560/60 R22.5
Gewicht 10.850 kgs.
Remsysteem Luchtremsysteem (dubbelleiding voor max. 40 km/u

Benodigd vermogen:
Vereist tractor vermogen	 Min. 135hp / 100kW

Baalmaat & inhoud:
Baalmaat (breedte x diameter) 120 cm. x Ø 100-115 cm. 
Baal volume 1.25 m3
Baal gewicht 500-1350 kg
Aantal balen per uur	 50-60 balen per uur

Aanbouw & Aandrijfsysteem
Aanbouw aan tractor	           Draaibaar flenstrekoog / K80

PTO 1-3/8” (6-splines) - 1000 RPM

Hydraulisch systeem
Hydraulieksysteem Danfoss ”on-board” load sensing hydraulieksysteem met oliekoeler
Hydraulische aansluitingen Geen aansluitingen noodzakelijk

Elektrisch systeem
Elektrische aansluitingen 12 volt DC & wegverlichting
Operator systeem IQAN 10” TFT touchscreen (stof- en waterbestendig)

Wikkel- en Bindsysteem

Wikkelsysteem Dubbele wikkelarm met 750 mm folie stretch-units
Bindsysteem Foliebinding en netbinding
Foliebreuk detectie systeem Ja, automatisch voor zowel bind- & wikkelsysteem
Extra opslag wikkelfolie (rollen) 12
Extra opslag net/mantelfolie (rollen) 5



Ruim 25 jaar werkt Knoll B.V. samen met Agronic Oy 
uit Finland. Agronic Oy is producent van landbouw
machines. Vanaf 1997 startte deze samenwerking. 
Knoll B.V. importeerde balenwikkelaars van dit Finse 
bedrijf.

Door intensief bezig te zijn met de verkoop van 
ronde balenpersen- en wikkelaars heeft Knoll B.V. 
in 2008 besloten om een eigen machine op de 
markt te brengen, met gebruikmaking van de naam 
AGRONIC.

	 Een goede samenwerking zorgt 		
	 voor perfecte machines en 
	 tevreden klanten!

Na succesvolle ontwikkeling van diverse machines, 
is in 2021 in onderling overleg besloten deze 
machines ook onder de merknaam KNOLL te gaan 
verkopen. De machines zullen ook onder de merk-
naam AGRONIC in een aantal landen verkocht 
blijven worden. 

Een sterke samenwerking van meer dan 25 jaar haalt 
het beste in ons naar boven. Samen succesvol in 
de ontwikkeling van duurzame en betrouwbare ma-
chines die meerwaarde creëren voor onze klanten! 
Een goede samenwerking zorgt voor perfecte 
machines en tevreden klanten!

KNOLL & AGRONIC
SAMEN VOORUIT, SUCCES KOMT VANZELF

Knoll B.V. 
Staphorst, Holland

Agronic Oy
Haäpavesi, Finland

Wil je meer informatie, foto’s 
en video’s van de KNOLL 
MultiBaler XL zien? 

Kijk  dan op onze 
website!

   www.knoll-balers.com

Of scan onderstaande 
QR code
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WEBSITE KNOLL-BALERS.COM



CONTACT

Verkoopkantoor:
Knoll - Baling & Wrapping
Achthoevenweg 40
7951 SK STAPHORST

NETHERLANDS

Contactgegevens:
(+31) 0522 - 29 13 77

sales@knoll-balers.com

www.knoll-balers.com

In verband met continue aanpassing aan onze producten behouden wij het recht om aanpassingen door te voeren zonder vooraf hier kennis van te geven.

Uw KNOLL kwaliteitspartner:

Volg ons ook op:

Knoll - Baling & Wrapping 
is onderdeel van Knoll B.V.


